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US FACEPLATES 120 %
DESCRIPTION

Les US Faceplates barpa sont spécialement congues pour : i
les applications avec connecteurs RJ45 Keystone Jack I' '

et sont compatibles avec tous les connecteurs UTP et I{
STP de barpa.Conception facile & installer; adaptée aux | -
applications de données et de voix.

NORMES APPLICABLES
» Directive 20T1/65/UE (RoHS) ROHS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions (mm) et
Couleur Blanc (RAL $003)
Matériau PC-ABS de haute qualité
Nombre de ports Tet2
Type Plat
Montage Vertical, encastré
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement (*C) 0as0
Température de stockage (°C) -10 4 60
INFORMATIONS LOGISTIQUES
Sac en polyéthyléne Boite intérieure Boite extérieure
- - Guant. Poids Dimensions Guant. Poids Dimensions Quant. Poids Dimensions
Codn Pessbre dn pores Eal ) thg £rmm) )y kg trm) i { fram)
E250210001 1 5408445033505 1 0,03 1,0:70:0,0 10 B45  OO500x900 WO 770 380x240x346
25010002 2 5608445033512 1 0,03 W0 00,0 10 0,45 2300x900 <200 ®wo 770 3B0x240x366
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