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CABLE DE CUIVRE POUR ENTREPRISE/CENTRE DE
DONNEES CAT6 U/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPCION

Performance spécifiée jusqu'a 250MHZ et
testée jusqu'a 550MHz. Marquage de céble
de longueur réduite - Une identification
simple du reste du céble réduit le temps
d'installation et les déchets de cables.
Spécialement congu pour étre compatible

avec tous les protocoles de Classe E y compris @@ (@ Drainterre
1GBASE-T. Compatible avec PoE, voix, vidéo © (@ Fidwerture
o > @ @ (3) Fauilie draluminium
et Gigabit Ethernet. ¥ ® Reverement Bxtsrieur
STANDARDS APPLICABLES
Performance Electrique
+1SO/IEC TIBO1 « ISTYIEC 41156-5 « EN 50173 « EN 50288-5-1 ahos LSZH = 23 AWG ROHS CE CPR
- ANSI/TIA-568-D
INTERIEUR Dca
Réaction au feu
< |[EC £0332-3-22 « |EC 60754 « |EC £1034 « EN 50267-2-3 « EN 135016
- EN IS0 77142010 - EN 50575
PoE
< IEEE 802.3bt PoETipo 1,2, 3y 4
PROPRIETES DU CABLE
Catégorie CATS U/FTP
Matériau Cuivre
Conducteur 0,56 £ 0,005 mm
Diamétre Extérieur Nom
0,022 pouces
Matériau PE «Skin-foom-skin»
Isclement 1,330 £ 0,05 mm
Diamétre —
0,052 pouces
: 0,55+ 0,05 mm
Epaisseur =
0,022 pouces
Fiac Diomeétre Extérieur 73+ 04mm
evétement
Extarim 0,287 + 0,015 pouces
Matériau LSZH (conforme & RoHS)
Couleur Violet (RAL4005)
Fil d'ouverture Oui
Paire 1 Blanc et Bleu / Bleu Paire 2 Blanc et Orange / Orange
Code Couleur
Paire 3 Blanc et Vert / Vert Paire & Blanc et Marron / Marron
P g raprietais,
E ; a2 ca i ifeator: préas.
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