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CABLE DE CUIVRE POUR ENTREPRISE/CENTRE DE
DONNEES CAT6 U/UTP - PE -23 AWG - 0,565MM

DESCRIPTION

Performance spécifiée jusqu'a 250MHz

et testée jusqu'a 550MHz. Marquage
de cable de longueur réduite - Une
identification simple du reste du

cable réduit le temps d'installation et () Revatement Extérieur @® Isvlement
. . . Guide Croise Conducteur
les déchets de cables. Spécialement gp-‘:-o m'm . ®
1 uverture Kuban

congu pour étre compatible avec tous @ per
les protocoles de Classe E y compris
1GBASE-T.
STANDARDS APPLICABLES = &

YEARS ,@ PE m 23 AWG ROHS CE CPR
Performance Electrique SANS EXTERIEUR RESISTANT Fca
< ISO/IEC TIBO1 « ISO/IEC £1156-5 « EN 50173 « EN S0288-6-1 HALOGENES AUX UV
- ANSI/ TIA-568-D
PoE

- |[EEE BO2.3bt PoEType 1,2, 3and &4

CONSTRUCTION

Catégorie CAT6 U/UTP
Matériau Cuivre
Conducteur 0,565 £ 0,005 mm

Diométre Extérieur Nom
0,022 pouces

Matériau HDPE
Insolement 098 0,03 mm
Diamétre -
0,039 pouces
0,6 £ 0,05 mm
Epaisseur = -
0,024 pouces
&4 =05 mm
Revétement Diométre Extérieur Externe

0,252 + 0,016 pouces

Matériau PE (conforme 4 RoHS)

Couleur Moir (RALZ005)
Fil d'ouverture Oui
Paire 1 Blanc-Bleu/Bleu Paire 2 Blanc-Crange/Crange
Code Couleur = =
Paire 3 Blanc-Vert/Vert Paire 4 Blanc-Marren/Marron
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