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CABLE DE CUIVRE POUR ENTREPRISE/CENTRE DE
DONNEES CAT6A S/FTP - PE - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPTION

Performance spécifiée jusqu'a 500MHz.
Paires de feuille individuelles avec feuille S
extérieure. Marquage de cdble de longueur
réduite - Une identification simple du reste
du céble réduit le temps d'installation et les
déchets de cdbles. Spécialement congu pour
étre compatible avec tous les protocoles de
Classe EA y compris TOGBASE-T. Compatible
avec Power Over Ethernet (PoE), Power Over
Ethernet Plus (PoE+), High Power Ethernet
(PoE++) et les applications Power Over
Ethernet & 4 Paires (4PPoE).

STANDARDS APPLICABLES

Performance Electrigue:
= ISO/IEC T80T - ISO/IEC £1156-5 - EN 50173 « EN 50288101
= ANSI/ TIAS548-002

PoE:
< |EEE 802.3bt PoE Type 1,2, 3et 4.
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CONSTRUCTION

() Feuille daluminium
(@) Tresse

(5) Drain Terre

(&) Fil d'owverture

(5) Revétzment Extérieur

Catégorie CATSA S/FTP
Matériau Cuivre Massif Nu
Conducteur 0,56 £ 0,005 mm
Diamétre Extérieur Nom
0,022 pouces
Matériau PE Skin-foam-skin
Isolement 1330+ 0,05 mm
Diamétre
0,052 pouces
0,55 £ 0,05 mm
Epaisseur

0,022 pouces

g Diamétre Extérieur
Revétement

76 05 mm

Externe 0,307 £ 0,019 pouces
Matériau LDPE (conforme a RoHS)
Couleur MNoir (RALSDOS)
Fil d'ouverture Oul
Paire 1 Blanc & Bleu / Bleu Paire 2 Blanc & Orange / Orange
Code Couleur
Paire 3 Blanc & Vert / Vert Paire 4 Blanc & Marron / Marron
e propristais,
ifeator: .
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