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CABLE DE CUIVRE

DUPLEX CAT6A U/FTP - LSZH -23 AWG - 0,56mm - 700MHz

DESCRIPTION

« Performances testées jusqu'a 700 MHz dans
un laboratoire indépendant Force Technologie;
+ Foiled paire par paire pour améliorer la
performance du cable;

» Cable avec marquage des métres;

« Congu pour prendre en charge tous les
protocoles de classe EA, y compris T0GBASE-T.

NORMES APPLICABLES

Performance électrique:
= ISQ/IEC TBOT; - ISO/IEC 6T156-5; - EN 50173; - EN 50288-10-1;
= ANSI/ TIASA8-0.2;

Réoction au feu:
- IEC 60332-3-22; - [EC 40754; - |EC 51034; - EN 50267-2-3; - EN T3501-4;
- EN ISO T716:2010; - EN 50575;

PoE:
- |EEE 802.3bt PoEType 1,2, 3et 4.

(1) Dreinage des terres
(@) Fil dowverture

(3) Téle d'aluminium
(&) Revétement externe
(B) Revétement interne

(&) Conducteur
:Es" AR o @ e @ @
INTERIEUR Cca

CONSTRUCTION

Catégorie CAT&EAU/FTP 700MHz
Matériau Cuivre
Conducteur 056 + 0,005 mm
Digmétre Nominal
0,022in
Matériau Skin-feam-skin PE
Isolation 1,330 £ 0,05 mm
Diométre
0,052in
" 0,55 + 0,05 mm
Epaisseur

0,022in

Revétement extérieur Diométre externe

(7,4-16,0) £ 0.5 mm
(0,307 -0,629) + 0,019 in

Matériau LSZH (respecte RoHS)
Couleur Pourpre (RALL005)
Fil d'ouverture Oul
Paire 1 Blanc & Bleu / Bleu Paire 2 Blanc & Orange / Orange
Code de couleurs
Paire 3 Blanc & Vert / Vert Paire & Blanc & Marron / Marron
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