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CABLE DE CUIVRE DE CENTRE DE DONNEES 40G
2000MHZ CATB.1 SF/FTP - LSZH - 22 AWG

DESCRIPTION

Performance spécifiée jusqu'a 2000 MHz.
Paires individuelles blindées par feuille d'aluminium (S/

FTP) avec un blindage externe en feuille d'aluminium.

Marquage de la longueur décroissante du céble -
Identification facile de la longueur restante, ce qui
réduit le temps d'installation et les déchets de cables.
Concu pour prendre en charge tous les protocoles de
Classe |, y compris 25GBASE-T et 40GBASE-T.

Compatible avec Power over Ethernet (PoE), Power

(3) Revétement Extérieura
(@) Fil dowverture

Al/Mylar
over Ethernet Plus (PoE +), Power over Ethernet Haute @
@ Tresse
Puissance (PoE++) et les applications Power over (® Conducteur

Ethernet a 4 paires (4PPoE).

STANDARDS APPLICABLES

TAILOR 25
LSZH ROHS CE CPR
Pecformancs Eectrioue i @ O @ O O
= ISO/IEC TIBOT« EN 50173« EN 50288-121

B2ca

» ANSI/TIA568.2-D

Réaction au feu
|EC 60332-1- |EC 60754-2 « |EC 610342 + EN 50399 - EN 50575

PoE
- |[EEE BO2.3bt PoEType 1,2, 3et &

CONSTRUCTION

Catégorie CAT 81 S/FTP
Matériau Cuivre nu massif
Conducteur 0,630 + 0,010mm
Diagmétre extérieur nominal
0,0248 fois
Matériau PE "Skin-Foam-Skin"
Isolement
Diamétre 1,58 £ 010 mm
Epaisseur 0,60 £ 0,10 mm
Diamétre extérieur nominal 8,30+ 0,50 mm
Isolement
Matériou LSZH (complies RoHS)
Couleur Bleu (RAL 5002)
Blindage interne Matériau Al/Mylar
Matériau Tresse en cuivre étameé
Blindoge externe
Couverture 260%
Fil d'ouverture Qui
Paire 1 Blanc & Bleu / Bleu Paire 2 Blanc & Bleu / Bleu
Core Couleur -
Paire 3 Blanc & Vert / Vert Paire & Blanc & Marron / Marron
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