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CONNECTEUR MODULAIRE RJ45 CAT.6A STP
23 AWG AVEC OUVERTURE FRONTALE

DESCRIPTION

Congus avec une finition en or de 50 pour une
durabilité accrue, les Connecteurs Modulaires
RJ45 STP de barpa présentent un design pass-
through qui simplifie et accélére le processus
d'installation. Compatibles avec les solutions de
cables en cuivre Cat.6 et Cat.6A de barpa

(23 AWG), ils garantissent des performances
allant jusqu'a 5S00MHz, respectant les normes de
qualité pour votre réseau.

NORMES APPLICABLES

= UL94Y-2 « ANSI/TIAI096-4 - [ECA0603-7
« Directive 20M/45/EU (RoHS) « EN 60998-1:2004

CARACTERISTIQUES

Compatible avec Cat.6A et Cat.b

Compatible avec les terminaisons de conducteurs 23 AWG

Haute performance et installation facile

Haute durée de vie d'insertion

Pour une installation correcte et efficace, utilisez la Pince & Sertir pour Connecteur Modulaire RJ45 de barpa

Manuel d'instructions inclus

SPECIFICATIONS PHYSIQUES ET MECANIQUES

Material PC
Blindage Blindé
Matériau de Blindage Alliage de cuivre-nickel
Couleur Transparent
Gamme de Diamétre Extérieur du Cable (mm) 7,30 - 760
Gamme de Diamétres d'Isclation (mm) 1,33
Lame de Contact Allioge de cuivre
Finition de Contact Plague d'or 50p"
Poids (kg) 00027
Dimensions (mm) 21,49 x 1,68 x1069
Durabilité 1200 insertions

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Résistance des Contacts (m{) =20
Résistance d'Isolement (MQ) 500
Tension Mominale (V) 250
Courant Nominal (A) 2
Rigidité Diélectrique (V AC/1 min) 1000
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