bOpr www.barpa.eu

CABLE DE DERIVATION ENVELOPPE RONDE SM POUR
FTTX - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser



bepQ www.barpa.eu




Oarpa

CABLE DROP SM AVEC GAINE RONDE POUR FTTx

DESCRIPTION

Cable de 2 fibres avec tampon serré SM
de 0,2 mm et LSZH pour applications
intérieures. Chaque tampon est identifié
par une couleur différente (vert et rouge).
Ce ctble est facile & manipuler pour
'organisation et la connectivité. Avec des
éléments de renfort en polyester et en
aramide.

NORMES APPLICABLES

CABLE EN ARAMIDE

+ISO/IEC T80T « EN 501731« ENSOSTS « [EC 60794-2-20
+ IEC 6033212 « EM 5039%; « ANSI/TIA-568-0 « ITU GA57
- EM&0TFI2 « EM 4079411

CABLE EN POLYESTER
- ISOYIEC TI8OT - EN 5017341 - ENSOSTS « ANSI/TIA-548-D « ITU G&E7
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(3) Ekément de résistance (aramide ou
polyester)
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PROPRIETES DU CABLE

Nembre de fibres 2
Ty G&57A2
Dimension 850£50pm
Fibre & tampon serré Matériau LSZH
Color Rouge, vert
Membre fort Matériau Fils d'aramide ou fils de polyester
Matériau Aramid - LSZH Dca-s10,d0,a’; Polyester - Eca
Dimension 4,0£0.2mm
Couleur RAL1015
Fourreau
barpa (code) F.O. Cable LSZH G&57A2 2F Verified to ISOAEC
Marguage 11801; EN 50173; EN 50575:2014; CLASS CPR <métres>m (date
de production)
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