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CABLE DROP SM AVEC GAINE RONDE POUR FTTx

DESCRIPTION

Le céble drop & fibre optique de barpa

intégre deux fibres monomode structure

serrée de 0,9 mm, chacune facilement -
identifiable grace & un codage couleur

(vert et rouge). Renforcé par des éléments

de traction en fils d'aramide et protégé

par une gaine LSZH, il assure durabilité,

sécurité et facilité de manipulation.
(1) Gaine extérieure
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Congu pour une organisation et une o @ (@) Strocture Serrde, 900um, GESTA?
connéctorisation rapides, il constitue une \ @
solution fiable pour les installations de

(3) Eément de résistance (aramide)

fibre optique & haute performance.
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NORMES APPLICABLES

Cea-sla,dlal INTERIEUR  CHEMIN
DE
- ISO/IEC MB01 - EN 50173-1 - ENSO5S7S - IEC 60794-2-20 CABLES

< |EC 403327-2« EN 50399, « ITU G&57 « EN 40793-2 « EN 60794-1-21
- |EC £1034-2 - IEC 60754 -2 - IEC 607541

PROPRIETES DU CABLE

Nombre de fibres 2
Tu G6&57A2
) Dimension ) F00450pm
Structure Serrée Matériau LSZH
Color ) Rouge, Vert
Membre fort Matériau Fils d'aramide
Matériau LSZH Cca-sla,dl,al, Résistant aux UV
Dimension 4,0+03mm
EaiEs Couleur RAL1013

(code) barpa FO Drop Cable (CPR classe) G.657.A2 2F Verified to

Marquage ISO/IEC 11801; EN 50773; EN 50575:2014; (dote de production)
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