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ADAPTATEUR
E2000

DESCRIPTION

Fiabilité élevée et alignement de
précision. Facile a utiliser. Peut étre

largement utilisé pour les réseaux
FTT, les réseaux optiques passifs e
(PON) et les réseaux de télévision
par cable (CATV). Faibles pertes
d'insertion et de retour. Bonne
répétabilité, interchangeabilité et
stabilité en température. Inclut des

capuchons de protection contre la

. . . E2000/APC - SC/APC SIMPLEX E2000 SIMPLEX
poussiére. Permet une installation

sur des panneaux de brassage en
utilisant soit un écrou, soit des clips.

STANDARDS APPLICABLES -
- ISO/IEC TIBO1 - EN 5017341 - IEC £1756-20 + IEC 617531 ROHS L. f
< IEC 61300 - RaHS

PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Monomede
UpPC APC
Pertes d'insertion (dB) <03 =03
Durabilité (500 cycles) (dB) <02 <02
Température de fonctionnement (°C) -40 a +85 i -40 & +85
Force de rétention (N) 200-600 200-600
Matériau du boitier PEI (PBT) PEI (PBT)
Style de montage N Vis N Vis
Matériau du manchon Céramique (Grade A} Céramique (Grade A}
Couleur Bleuw Vert
e s Syt o v
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