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FICHE RJ45 CAT.8 STP

DESCRIPTION

Facile a assembler pour des cordons
de brassage de diverses longueurs,
particuliérement congu pour une
utilisation industrielle.

Facile a installer, c'est le critére
pour lequel ce produit barpa est
généralement reconnu.

NORMES APPLICABLES

- |EC 606037-7-81 - ISO/IEC 11801 - ENSO173-1 - ANSI/TIA-
568.2-D - UL-94/-0 -« [EC 40512-99-002 » UL-1843 - UL-2043
POE

+ IEEE B02.3bt PoEType 1,2, 3et4

25 2000
@@@@@@@

CARACTERISTIQUES

Compatible avec CAT.8

www.barpa.eu

‘Garantie de Systéme de 25 Ans
40 Gigabit Ethernet

Finition durcie et tempérée pour prévenir les interférences électriques externes

Couvercle de Protection Pré-assemblé

QR Code avec Manuel d'Instructions

SPECIFICATIONS MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Matériou de Blindage

Zinc Moulé Nickelé

Contact IDC

Bronze phosphereux étamé

Finition de contact

Bronze phosphoreux avec placage or de 50 p

Couleur Argenté
Sortie du Cable (Orientation) 180
Plan de Céablage TS5468A/B
Nombre de Contacts IDC a8

Durée de vie d'insertion

2 750 cycles d'occouplement

Force d'Insertion 230N
Diamétre Extérieur du Cable (mm) 70-85
Diamétre d'lsclement (mm) 12-17
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