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PATCH CORD DE FIBRE HIGGS PLUS

DESCRIPTION E P E g

Les Patch Cords de Fibre Optique Premium Plus
sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter
transversalement des réseaux de fibre au sein de
systemes de cdblage structurés dans des installations = 7
d'entrée, salles de télécommunications, centres ‘m
de données, distribution horizontale, et zones de

distribution d'équipements.

STANDARDS APPLICABLES @ @ @

- Eloboré, fabriqué et distribué dans le codre du systéme de gestion de qualité ISOS001:2015,
- ISC/IECTI80T; « EN 50173; - IEC #1300-3-35; - IEC £1755; - |EC 41754 ; - Telcordia GR326.

CARACTERISTIQUES

Testé & 100% pour la perte d'insertion et la perte de retour

Pour une Utilisation Intérieure

Livraisen rapide

‘Gaine et capuchon du cable codés par couleur pour une identification simple de la Fibre

Configurations personnalisées

Clips duplex inclus avec configurations duplex

Tous les patch cords sont fournis avec un numeére de série

Pays d'Crigine: Portugal

CONSTRUCTION

Comptage de fibres Dispenible pour les configurations simplex et duplex
Types de Fibre 052, 0OM2, OM3, OM4&, OMS
Gaine de Cable LSZH, LSZH CPR Eca, LSZH CPR Dcg, LSZH CPR Cca, LSZH B2ca
Options de Connecteur LC,LC/APC, 5C, SC/APC, LC Uniboot
Option de diamétre extérieur 2,0mm ou 3,0mm

INFORMATIONS PHYSIQUES ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LE CABLE CORDON ZIP UTILISE
https://barpa.eu/products/zip-cord-Iszh/

Consultez la fiche technigue du Corden Zip sur le site internet de barpa
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