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HIGGS
CABLE TRONC DE FIBRE PRE-TERMINE

DESCRIPTION

Les Cables Tronc de Fibre Optique Pré-Terminés

sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter
transversalement des réseaux de fibre au sein de
systémes de cdblage structurés dans des installations
d'entrée, salles de télécommunications, centres

de données, distribution horizontale, et zones de
distribution d'équipement.

STANDARDS APPLICABLES

« Elahoré, fabriqué et distribué dans ke codre du systime de gestion de qualité ISO90012015 mion) (2= ) (pons
- IEC 61300-3-35; - IEC 61755, - IEC &1754 ; - Telcordia GRA26; - 5O/IECTIROL N s

CARACTERISTIQUES

Configurations perscnnalisées : mesures, type de connecteurs, nombre de fibres, croisés ou non, type d'oeillet d'otteloge, etc

Testés a 100% pour la perte d'insertion et lo perte de retour

Disponible en cables d'Intérieur, Intérieur/Extérieur ou Extérieur, diélectriques ou armés, avec différents niveaux de CPR, en fonction de leur application

Les différents types de fibre incluent OS2, OM2, OM3, OM4 ou OMS5

Dispenible avec fan-outs droits ou croisés de 0,%mm, 2mm ou 3mm

Tous les cables tronc sont fournis avec un numéro de série

Installations simples, Plug N'Play

Réduction des délais, des co0ts de matériel et du gaspillage

Réduction d'équipement de site spécialisé et de la formation

Pays d'Origine : Portugal

INFORMATIONS DE DESIGN

La lengueur standard de fan-out est de 0,8m; d'autres lengueurs sont dispenibles sur demande

Longueur totale du tronc mesurée d'un connecteur a l'autre

Des ceillets d'attelage peuvent étre sélecticnnés, sur une extrémité ou sur les deux

Pour MPO, la polarité standard est la méthode B

Le connecteur MPO est un MTP*PRO de US Conec. Présente des avantages tels gue le changementde broche et de pelarité a 'aide d'un outil

CONSTRUCTION

Comptage de fibre 2,4, 6,8, 12 et 24 (et plus sur demande)
Types de Fibre 052, OM2, OM3, OM4 et OMS
Gaine de Cable PE, LSZH, L5ZH CPR Eca, LSZH CPR Dca, LSZH CPR Cca, L5ZH CPR B2ca
Options de connecteur LC, LC/APC, LC Uniboot, SC, SC/APC, MTP% MTP%/APC
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