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MODULE RJ45 CAT8
STP SANS OUTILS

DESCRIPTION

Le module barpa RJ45 Catégorie 8 STP (Blindé & Paire
Torsadée) fait partie du systéme de cablage de 40G de
barpa. Ce module a un design unigue et simple pour des
terminaisons faciles puisqu'il s'utilise sans outils mais
toujours en maintenant une excellente performance
électrique. Compatible avec toutes les applications
jusqu'a 2000MHz.

NORMES APPLICABLES

- |EC 60603-7-81 - 1ISQ/IEC 11801 - [EC £0512-99-002 - EN 50173-1 - ANSI/TIA-568.2-D
- ANSI/TIA1096-A - UL-943-0

PoE
ROHS
- IEEE802.3bt PoEType1,2 3 et 4
CARACTERISTIQUES
Compatible avec CAT.8
Garantie de Systéme de 25 Ans
40 Gigabit Ethernet
Terminaisons faciles, basse perte d'atténuation et perte de retour élevée
Adopté aux panneaux de brassage et auv montage d'odaptateurs
Compatible avec les Adaptateurs et Cordons de Brassage barpa
QR Code comprenant le Manuel d'Instructions
SPECIFICATIONS PHYSIQUES ET MECANISQUES
Matériau de Blindage Allioge de Zinc
Contact IDC Nickelé
Contact RJ45 Bronze phosphoreux avec placoge or de 50 p
Couleur Argenté
Sortie du Cable (Orientation) 1807
Céblage T548A/B
MNombre de Contacts IDC 8
Contacts IDC - Cable Sclide Accept 22-24 AWG fils solides
Capacité d'insertion 750 branchements
Force d'Embrochage (N) 30
Diamétre Extérieur du Cable (mm) 50-85
Durée de vie des Contacts IDC Min. 20 cycles
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