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ADAPTATEUR LC

DESCRIPTION

Alignement & haute précision et
fiabilité. Facile a utiliser. Peut étre
largement utilisé pour FTT, réseau
optique passif (OPN) et centre de
données.Pertes d'Insertion et de

Retour basses. Bonne répétabilité,
versatilité et stabilisation de OMSLC QUADRUPLEX OS2LC/APC DUPLEX OM2LCOUPLEX

OM3LC QUADRUPLEX OM4 LC QUADRUPLEX

température. Inclut des couvercles
de protection contre la poussiére.
Permet une fixation dans les cloisons
du panneau de brassage soit avec
un écrov, soit avec des clips.

NORMES APPLICABLES
« ISO/IEC TIBOT « EN 5017341 « IEC 61754-20 « IEC &1753-1
- |EC 61300 - RoHS

PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Monomode Multimods
upPc APC urPC
Perte d'Insertion (dB) <02 <02 <02
Durabilité (500 Accouplements) <02 <02 <02
(dB)
Température d;g)onctionnement 40 & +80 40 & +80 40 &1 +80
Force de Retenue (M) 200-600 200-600 200-600
Matériou du Boitier PC UL 94 PC UL %4 PC UL %4
Mode de fixation Clip / Vis Clip / Vis Clip fWis
Matériau du Manchon Céramigue (Grade A) Céramigue (Grade A) Céramigue (Grade A)
Clip Inoxydable Inoxydable Inoxydable
Couvercle Anti-Poussiére TPV TPV TPV
W Bleu Vart OM1/OM2Z : Gris; OM3 :Aqucl ; OM4 : Viclet ; OMS :
Vert Citron
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