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CABLE MULTITUBE A TUBES LACHES AVEC
RENFORT DIELECTRIQUE EN FILS DE VERRE S000N PE

DESCRIPTION

Pour des installations extérieures.

Principalement utilisé dans les applications Cable de démanstration & 48 fibres
de backbone de campus. Avec un certain
degré de protection contre les rongeurs,
efficace dans de nombreux cas.

(3) Tube envrac (&) Ruban imperméable
(@) Fibred'enrobage colorée (&) Fils deverre
NORMES APPLICABLES (3) Gel de remplissage (@) Gaine extérieure

= ISO/IEC TIBOT « EN 501731+ IEC 60794-3 « EN 187 000
- |EC 60794-3-10 « |EC 60794-3-12 - |[EC 60793-2-50
< |EC 40793-2410 « |EC 60794-1-21 « IEC 40794122

(&) Elément central de résistance

D@L @

PROTECTION EXTERIEUR CONDUTE CHEMINDE SOUTERRAIN
CONTRE LES CABLES
RONGEURS

@

PROPRIETES DU CABLE

1- rouge
2-vert
3-bleu
4 - jaune
5 - blanc
& - gris
Revétement Couleur
7 - marron
8 - violet
9 - turguoise
10 - noir
11- crange
12 - rose
Tube en Vrac Dimensions (mm) 23
Digmétre (mm) 25
Central Strength Membre
Matériau FRP
Matériauw 1,.5mm; MDPE
Couleur MNoir
Fourreau
Wi (code) barpa FO Multi w Glass PE (type de fibre) (nombre de fibres)F (numéro de
me——y lot) Made in EU (meters) m
Blocage de |'eau Bande gonflable et bande de reulement
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