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CABLE MULTITUBE BLINDAGE EN ACIER ONDULE 1800N -
DOUBLE GAINE - PE - FICHE TECHNIQUE
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CABLE MULTITUBE LOOSE TUBE - ARMURE EN ACIER
ONDULE DOUBLE GAINE 1800N PE

DESCRIPTION

Convient aux installations

extérieures. Principalement utilisé
dans les lignes principales de
télécommunication et de CATV.

Idéal pour les installations en enterré (i) Remplissage (3) Ruban imperméable
direct et les environnements & haut @ Fihydraphobe Flzgeloge
(@) Tube envrac (5) Enveloppe intérieure

: ,
risque d'attaques de rongeurs. (@) Firaduinbosecobiée 1R Astarandis
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PROTECTION EXTERIEUR CONDUITE CHEMIN SOUTERRAIN RETARDATEUR
CONTRE LES DE CABLES DE FLAMME
RONGEURS

CARACTERISTIQUES DU CABLE

1-Rouge 1 - Rouge avec marguage
2 - Vert 2 - Vert avec margquage
3-Bleu 3 - Blev avec marguage
4 - Jaune 4 - Joune avec marguage
5 -Blanc 5 - Blanc avec marguage
& - Gris 6 - Gris avec marquoge
Fibre de revétement Couleur
7-Brun 7 - Brun avec marquage
8 - Violet B - Viclet avec marquage
9 - Turquoise 9 - Turquoise avec marguage
10 - MNoir 10 - Noir avec marquage
11- Crange 11 - Crange avec marquage
12 - Rose 12 - Rose avec marquage
Tube en vroc Dimension (mm} 23
Blocage de l'eau Ruban
Membre de la force centrale Matériau Tige FRP de 2,5 mm
Cordon de serrage 2 cordon d'arrachage
Armure Moatériau Acier ondulé 015mm
Matériau 1,5mm MDPE
Couleur MNoir
Fourreau - -
Wi (code) barpa FO Multi w Ondulé Acier PE Double (type de fibre) (nembre de fibres)F
9 (numére de let) Fabriqué dans I'UE (métres)m
VDE B88 A-DQ2Y(SR)2Y
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