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CABLE MULTITUBE LOOSE TUBE - RENFORCEMENT
DIELECTRIQUE EN FIL DE VERRE S5000N LSZH

DESCRIPTION

Convient aux installations intérieures

et extérieures. Principalement utilisé T

dans les applications backbone
des batiments et campus. Offre

une protection contre les rongeurs, @ e e T h—_—"
efficace dans de nombreux cas. (@ Fibre denroboge colorée (&) Fils deverre
(3) Gel de remplissoge (@) Gaine extérieure

NORMES APPLICABLES (&) Elgment central de

+ ISO/IEC T80T « EN 5017341 » ENSDSTS « IEC 607941
- |EC £0332-1-[1.2] +|EC 60754-[1,2] - IEC £1034-[12]
« ANSI/TIA-568-C « ITU G&52 « ITU GA&S? « [ECH0793-2-50

- |[ECA0793-2-10 « [ECA0794-1-21 - [ECA0794-1-22
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;é " g @ 0 @ @ @ @

renfarcement

PROTECTION INTERIEUR ~ EXTERIEUR CONDUITE  CHEMIN DE RETARDATEUR
CONTRE LES CABLES  DEFLAMME
RONGEURS

CARACTERISTIQUES DU CABLE

1- rouge

2-vert
3-bleu

4 - jaune

5 - blanc

& - gris

Fibre de revétement Couleur
7 - marron

8 - violet
9 - turguoise

10 - noir

11- crange

12 - rose
Tube en vrac Dimension (mm) 23

Diameter (mm) 25

Central Strength Membre
Matériau FRP
Matériauw 1.5 mm ; sans halogéne, stabilisé aux UV

i Couleur MNoir
ourreau
(code) barpa FO Multi w Verre (classe CPR) (type de fibre) (nombre de fibres)F
(numéro de lot) Faobriqué dans I'UE {métres)m

Blocage de l'=au Bande gonflable et bande de roulement
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