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STDUPLEX LC DUPLEX SC DUPLEX SC/APC DUPLEX

DESCRIPTION

Performance élevée et conception
robuste. Connecteurs de haute

qualité. Emballés individuellement.
Disponible avec une gaine extérieure
jaune.Caps de protection contre la

-
poussiére et manchons de cables / / o ////
inclus. Clip duplex pour connecteurs / ’ﬂ o /

SC, LC et E2000. Les connecteurs S L

ST et FC sont fournis sans clip.
LC-SC/APC DUPLEX LC-ST DUPLEX LC-5C DUPLEX E2000/APC DUPLEX

ROHS LszH s

NORMES APPLICABLES
- 1SO/IEC TIBO1 - EN 5017341 - IEC 61754-20 -+ [EC 617531
+IEC 61300 - RoHS

B

PROPRIETES DU CONNECTEUR

ST sC LC SC/APC E2000/APC
Perte d'insertion (dB) <02 <02 <02 <02 <02
Perte de retour (dB) =50 =50 =50 =60 = 60
Ferrule de fibre (mm) Céramigue 2,5 Céramique 2,5 Céramique 1,25 Céramique 2,5 Céramigue 2,5
Boitier du connecteur Bronze Composite Composite Composite Composite
Concepuandy EC60874-10-1997 IECHT754+4 IEC&1754-20 IEC&1754+4 -
connecteur
o dorenant " o
a2 bt iicats i pebais.
- -
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