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PATCH CORD OS2 G657A2
AVEC DECALAGE D'UN COTE

DESCRIPTION

Performance élevée et conception
robuste, ces cordons de brassage
sont décalés d'un cété pour une
installation facile. Connecteurs
de haute qualité. Emballés
individuellement. Disponible avec
une gaine extérieure jaune. Caps
de protection contre la poussiére
et manchons de cables inclus,
tous deux verts. Clip duplex pour
connecteurs SC.

NORMES APPLICABLES
+ISO/IEC TIBOT « EN 5017341 « IEC 61754-20 « [EC 617534
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- |EC 61300 « EN 60794-1-1 - EN 60793-2-50 - RoHS

PROPRIETES DU CONNECTEUR

SC/APC
Perte d'insertion (dB) <02
Perte de retour (dB) > 60

Ferrule de fibre (mm)

Céramique 2,5

Boitier du connecteur

Composite

Conception du connecteur IEC&61754-4
PROPRIETES DU CABLE
SC/APC

Atténuation (dB/km @ 1310nm) 04
Atténuation (dB/km @ 1550nm) 03
Rayen de courbure (mm) S=rs12
Hauteur de fibre (nm) -100=h=100
Durabilité 500 cycles
Répétobilita (dB) <032
Nombre de fibres 2
Poids (kg/km) 15
Diometre extérieur WxH (mm) 3,00x2
Couleur de la gaine extérieure Jaune
Matéricu de la gaine extérieure LSZH

o locumant a 618768 PATET A ANANEENT A Ba#pa_l 5T EVGAE d6 B rén TS & DT o RAMSS S6TE MGATHNNET 56N NSNS,
e i P

s0n canteta,

Les : : t
Piuz dinformations: infa@barpa.eu auinwww.barpa fr

fiche technique n® b73_4 | date: 07/26

approuv par: Ana Barboso

e fiea faon s préavs.



bepQ www.barpa.eu




