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PATCH CORD OS2 G657A2
AVEC DECALAGE D'UN COTE

DESCRIPTION

Performance élevée et conception
robuste, ces cordons de brassage
sont décalés d'un cété pour une
installation facile. Connecteurs
de haute qualité. Emballés
individuellement. Disponible avec
une gaine extérieure jaune. Caps
de protection contre la poussiére
et manchons de cables inclus,
tous deux verts. Clip duplex pour
connecteurs SC.

NORMES APPLICABLES
«ISO/IEC TIBOT « EN 5017341 « IEC 61754-20 « [EC 617531
- |EC 61300 - EN 6079411 - EN 60793-2-50 - RoHS

glolclcle

Dea -s2d2.a

PROPRIETES DU CONNECTEUR

SC/APC
Perte d'insertion (dB) <02
Perte de retour (dB) > 60

Ferrule de fibre {(mm)

Céramique 2,5

Boitier du connecteur

Composite

Conception du connecteur IECE1754-4
PROPRIETES DU CABLE
SC/APC

Atténuation (dB @ 1310nm) =05
Atténuation (dB @ 1550nm) <04
Rayon de courbure (mm) S=rsl12
Hauteur de fibre (nm) -100=h<100
Durabilité 500 cycles
Répétobilits (d8) <02
Nombre de fibres 2
Poids (lg/km) 15
Diagmetre extérieur WxH (mm) 3,00x2
Couleur de |a gaine extérieure Jaune
Matériou de la gaine extérieure LSZH
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