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PANNEAU DE BRASSAGE CATéA BLINDE 24 PORTS
1U IDC 90°

DESCRIPTION

Le panneau de brasse de Catégorie 6A STP (Blindé
a Paire Torsadée) de barpa fait partie du systéme
de cdblage de barpa. Compatible avec les outils
a sertir 110 et Krone, il @ un design trés spécial
avec un systéme de rétention de cable arriére

& ajustement mécanique ajustable, qui permet
une installation une terminaison rapides, évitant
le systéme de fixation traditionnel par attache-
céble. Cette version blindée offre une protection
maximale contre les interférences EMI/RFI.
Adapté & toutes les applications jusqu'a 500Mhz.
Produit et testé pour les derniéres spécifications
de la Catégorie 6A définies dans les normes
internationales.

STANDARDS APPLICABLES

- |EC 60603-7-4 - |EC 60512-26-100 - |SO/IEC TIBOT ed 22
« EN 501731« ANSI/TIA 568-B.21

CARACTERISTIQUES

Compatible avec CATS et classes inférieures
Garantie de Systéme de 25 Ans

Haute densité U

10 Gigabit Ethernet

Pour les outils @ sertir 110 et Krone

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Chéssis Acler Revétu de Poudre Electrostatique Moire : bronze phosphoreux avec revétement d'étain sur nickel
Couleur Moir (RALZ005)
Plastique Plastique autoextinguible résistant aux chocs

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance de Contact (M0)) 200

nce d'lsclement (MO Min 500V DC) 500

Tension de Tenue DC1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de Fonctionnement (°C) -10 4 +60
Température de Stockage (°C) -40 @ +70
o dotuenant o ¢t erds par ot apportiont aborpa 1 sat interet ot
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