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PANNEAU DE BRASSAGE VIDE - 12 ET 24 PORTES - FICHE
TECHNIQUE 0.5U
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PANNEAU DE BRASSAGE POUR
24 MODULES RJ45-0,5U

DESCRIPTION

Ce Panneau de Brassage Vide fait partie du systeme
de cablage de barpa. Il est compatible avec des
connecteurs des catégories 6 a 6A, UTP et STP. ll a

un design trés spécial avec un systéme de rétention
de céble arriére & gjustement mécanique ajustable,
qui permet une installation et une terminaison
rapides, évitant le systéme de fixation traditionnel par
attache-cable. Il inclut un porte-étiquette avec une

protection de plastique pour l'identification du RJ45,
également avec mise & la terre. Pour Modules. @ @ @

NORMES APPLICABLES

- EIA 19 pouces
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Chissis Acier Revétu de Poudre Electrostatique Moire : bronze phosphoreux avec revétement d'étain sur nickel
Couleur Moir (RALZO0S5)
Plastigue Plastigue autoextinguible résistant aux chocs
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Résistance de Contact (M) 200
Résistance d'lsclement (M) Min 500V DC) 500
Tension de Tenue DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de Foncticnnement (*C) -10 & +60
Température de Stockage (*C) -40 4 +70
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Diamétre Extérieur du Céble {mm) 50-85
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