bOpr www.barpa.eu

PIGTAIL OS2 G652D - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser



bepQ www.barpa.eu




www.barpa.eu

Oarpa

PIGTAIL MONOMODE /.-’/ P P 3
052 G652D s A

4 7 Fad
DESCRIPTION P
Hﬂu‘te performﬂnce et Conception LC/APC SIMPLEX SC SIMPLEX SC/APC SIMPLEX
solide. Connecteurs de haute qualité. A //” //
Emballage individuel. Disponible @ 3

avec une gaine extérieure jaune. y a{
Capuchon de protection contre la & o3

poussiére et gaine de cable inclus.

. . FC SIMPLEX ST SIMPLEX E2000/APC SIMPLEX
Permet de réaliser rapidement des
terminaisons d'usine sur le terrain. //
STANDARDS APPLICABLES /
- ISOYIEC TIBOT - EM 501731 - EN 60793 « IEC £1754-20
«|EC 4175341+ IEC 41300« ITU G&52D « RaHS
LCSIMPLEX
25
CE ROHS LSZH YEARS

PROPRIETES DU CONNECTEUR

ST sC FC LC/APC SC/APC E2000/APC LC
Perte d'insertion (dB) <0,2 <032 <02 < 0,2 <032 <02 <0,2
Perte de retour (dB) =50 =50 = 50 =60 =60 =60 =50

Ferrule de fibre (mm) Céramique 2,5 Céramique 2,5 Céramique 2,5 Céramique 125 Céramique 2,5 Céramigque 25 Céramique 1,25

Matériau du boitier Bronze Composite Bronze Composite Composite Composite Compaosite
Design du connecteur EC40874-10-1957 IEC61754-4 IEC&1754-13 IEC61754-20 IEC&1754-4 - IEC61754-20
e decuencnt " p
20 cantaute. ifeat P préas.
- K
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