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Haute performance et conception a4

solide. Connecteurs de haute qualité. ’ 0 4z

Emballage individuel. Disponible

avec une gaine extérieure jaune. MR SRR 5C SIMPLEX SC/APC SIMPLEX
Capuchon de protection contre la - 7
poussiére et gaine de cable inclus. I /‘/
o o 7
Permet de réaliser rapidement des & i /
terminaisons d'usine sur le terrain. y/ { ‘
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STANDARDS
- ISO/IEC TIBOT - EN 5017341 - EMN 40793 - |EC #1754-20 FC SIMPLEX ST SIMPLEX LC SIMPLEX
« |EC 417531+ |EC 41300« RoHS

25

CE ROHS LSZH YEARS
PROPRIETES DU CONNECTEUR
ST SC LC/APC SC/APC (7.5 bE
Perte d'insertion (dB) <02 <02 <02 <02 <02 <02
Perte de retour (dB) =50 = 50 =50 =60 = &0 =50
Ferrule de fibre (mm) Céramique 2,5 Céramique 2,5 Céramique 125 Céramique 2,5 Céramique 2,5 Céramique 1,25
Matériau du beoftier Bronze Composite Composite Composite Bronze Composite
Design du connecteur EC40874-10-1997 IECH1754-4 IEC&1754-20 IECH1754-4 IEC&1754-13 IEC61754-20
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