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ARMOIRE CETUS 1

DESCRIPTION

L'armoire Cetus 1a été congue pour les
espaces exigeants, tels que les centres

de données. Elle est disponible dans une
gamme de hauteurs et de profondeurs et
peut supporter une charge allant jusqu’a
1500 kg. La meilleure fagon de maximiser
son utilisation est d'y ajouter des accessoires
BARPA, qui doivent &tre commandés
séparément. Ce produit peut étre
commandé monté ou en kit & assembler.

SPECIFICATIONS

MNormes ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN414%4 Partie 1et 7
Matériaux Acier laminé SPCC; Rails 19" : 2,0 mm; Plateau des roulettes : 2,0 mm; Autres : 1,2 mm
Capacité de charge (kg) 1500
Couleur Couleur
Ventilation (%) &7
Connexion & la terre Oui

Famille de produits

Série Cetus

Emballage Les armpires Cetus sent expédiées en kit, réduisant les colts de transport et de stockage

Porte latérale: divisée en 2 parties, verrouillable avec des serrures carrées; porte avant et porte
Roues arriére; porte avant et portes arrigre enfichables, avec charniéres extérieures. Roulettes: Conception
d'installation intégréae.

Structure Cadres profilés duplex, pouvant é&tre reliés par 8 piéces de vis
Portes avant et arriére Porte avant en téle d'acier perforée + Porte arriére en double tble d'acier perforée

Entrées de cébles coulissantes et réglables en haut et en bas, les bords des entrées de cables sont

Passages ébles e y
e el G| congus pour éviter que les fils ne se frottent.

Rails de montage Positions ojustables ropidement

Inclus 2 panneaux de gestion verticale des cables. Serrures. Roulettes. Pieds ajustables.
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