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PANNEAU DE BRASSAGE SEPARATEUR

DESCRIPTION

Le Panneau de Brassage Séparateur de barpa est
congu pour accueillir des splitters PLC et pour une
installation dans des baies 19", offrant une solution
efficace pour la distribution de fibre optigue dans
les réseaux GPON. Le panneau est disponible vide
ou prét & étre personnalisé par HIGGS avec des
splitters et des adaptateurs afin de répondre aux

exigences spécifiques de chaque projet.

NORMES APPLICABLES
« EIA1$uinch « |SO/IEC TI8OT « EN 50173-2 - Directive 20T1/85/EU (RoHS)
ROHS

25
ANS

Pt

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Conception 19" pour installation en baie et distribution centralisée de la fibre optique
Plateau frontal intégré pour le support, l'erganisatien et le soulagement de traction des cordens de brassage

Systéme flexible d'identification frentole adapté aux différentes configurations de séparateurs

Compatible avec plusieurs configurations de séparateurs PLC jusqu'da 32 sorties optigques

Identification claire des entrées des séparateurs et de leurs sorties eptigues correspendantes

Disponible vide ou prét & &tre persennalisé par HIGGS avec des séparateurs et un étiguetage
dédié selon les exigences spécifiques de chague projet

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

Type d'Adaptateur SC Simplex
Material Acier laminé & froid (SPCC)
Epaisseur (mm) T2
Finition de Surface Peinture en poudre

Couleur MNoir (RALS005)

Dimension (mm) 483x44x313

Poids (kg) 3,37

MNombre de Ports 34
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