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CABLE UNITUBE LOOSE TUBE AVEC ARMURE METALLIQUE
EN ACIER ONDULE 3000N LSZH

DESCRIPTION

Congu pour des installations mixtes intérieures/
extérieures. Principalement utilisé dans les

applications de backbone pour batiments et
campus. Anti-rongeurs, caractérisé par l'ajout
d'acier ondulé.

NORMES APPLICABLES
+ISO/IEC TIB01 + EN 501731 « ENSDSTS - IEC 607941 (3) Filsdeverre
- |EC 60332-1-[12] - IEC 60754-[1,2] - |EC £1034-[12] (@) Acier ondulé

+ IEC 40793-2-50 « [EC 60793210 « [EC 60794121+ IEC 60794-1-22 (@) Fibre d'enduction colorée
(&) Gel de remplissoge
@ Tube en wrac

(&) Enveloppe extérieure

BEH@HEE@® @

PROTECTION INTERIEUR EXTERIEUR CONDUITE CHEMIN SOUTERRAIN RETARDATEUR
CONTRE LES DE DE
RONGEURS chBLES FLAMME

PROPRIETES DU CABLE

1- rouge 1 - rouge avec marque
2-vert 2 - vert avec marque
3 -blew 3 - bleu avec marque
4 - jaune 4 - joune avec marque
5 - blanc 5 - blanc avec marque
& - gris & - gris avec margue
Fibre de revétement Couleur
7 - marron 7 - marron avec margue
B - violet B - violet avec marque
9 -turguoise 9 - turquoise avec margue
10 - noir 10 - noir avec margue
11 - crange 11 - crange avec marque
12 - rose 12 - rose avec marque
Tube en vrac Dimension {mm) 28
Membre fort Matériau Fils de verre
Blindage Matériau Acier ondulé 015mm
Matériau 1,5mm ; stabilisé aux UV
Couleur Noir
Fourreau
M barpa FO Uni w Corrugated Steel (classe CPR) (type de fibre) (nombre de fibres)F
arguage (numéro de lot) Made in EU (métras)
VDE 888 U-D(ZN)(SR)H
o detumncnt abarpe. i
taut e ifcats priad b,
es ¢
Pius d'informations: info@barpa.eu ou inwww.barpa fr 1

fiche technique n® b123_3 | date: 02/25

approuv par: Ana Barbosa



bepQ www.barpa.eu




