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BOITIER DE DISTRIBUTION MURAL

DESCRIPTION

Le boitier de distribution mural barpa se monte au
mur. Fourni avec un panneau avant préconfiguré
pour une installation rapide et facile, disponible
pour SC duplex, SC simplex et ST. Avec un matériau
de haute qualité et une bonne protection contre

la poussiére, chaque panneau comprend des
cassettes d'épissure préinstallées, 2 presse-étoupes,
un baton avec attention pour les fibres, 6 petits

colliers de serrage, 4 ensembles de fixation d'écrous
& cage et des ébauches pour les ports inutilisés.

SPECIFICATIONS

Matériau Acier laminé & froid
Couleur Gris clair
P IP 55
Dimensions (mm) 434 % 383 x 56
Envircnnement d'utilisation Intérieur
Installation Fixation murale
Type d'odoptateur SC Simplex/Duplex et ST

ACCESSOIRES INCLUS

1 cassette d'épissure préinstallée

& petits celliers de serrage

Tautocellant wottention fibres

2 presse-étoupes

4 jeux de fixation avec écrous cage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Bofte Intérieure Bofte Extérieure
Code Copacité Poids unitaire (kg) Dimensions {mm} Quantité {un) Dimensions (mm) Quantité (un)

81602040200 12 5C Duplex

81602040300 12 5C Simplex 575 450x400x%75 1 470420270 2

81602040400 128T
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