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BOITIER DE DISTRIBUTION
SEPARATEUR A FIXATION MURALE

DESCRIPTION

Le Boftier de Distribution Séparateur & Fixation
Murale de barpa est congu pour accueillir des
splitters PLC, offrant une solution efficace pour
la distribution de fibre optique dans les réseaux
GPON. Le produit est disponible vide ou prét &
étre personnalisé par HIGGS avec des splitters et
des adaptateurs afin de répondre aux exigences
spécifiques de chaque projet.

25
NORMES APPLICABLES NS ROHS
- ISO/IEC 11801 - EN 501731 - Directive 20T1/65/EU (RoHS)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Conception i double compartiment pour une gestion efficace de la fibre optique

Couvercles articulés indépendants pour faociliter 'installation et la maintenance

Compatible avec des configurations flexibles de splitters PLC jusqu'é 32 sorties optigues

Agencement interne optimisé pour un routage organisé et la protection de la fibre optique

CARACTERISTIQUES

Type d'Adoptateur SC Simplex sans bride

Material Acier laminé a froid (SPCC)
Finiticn de Surface Peinture en poudre

Epaisseur (mm) 1,2

Couleur Moir (RALZO0SE)
Dimension (mm) 337x256x45

Poids (kg) 21
MNombre de Sorties 32
Nombre d'Entrées 2

Environnements d'Application Intérieur

ACCESSOIRES INCLUS

Accessoire Quantité Détails
Cheville d'Expansion & Fixation murale
Clip Bunny & Clip de fixation de cables
Collier de Serrage & -
Bande Velcro & =
Boucheon en Cacutchouc pour Trou M25 2 Entrée de cdble @25 mm
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