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TIGHT BUFFER
ZIP-CORD

DESCRIPTION

Utilisé couramment dans la
fabrication de cordons de
brassage pour interconnecter des
équipements a fibre optique.

(1) Fibre optique
(@) Revétement de la fibre
g @ @ ® (@) Tamponserre

NORMES APPLICABLES (&) Elément de résistance

+ ISO/IEC TIBOT « EN 5017341 « ENSOSTS « IEC 607942
- |EC 60332-1-[12] - |EC &0754-[12] - |EC £1034-[12] - ANSI/
TIA-548-C « |EC 60793 « ITU G&51.1 - ITU G&52

= Selclalele

CARACTERISTIQUES DU CABLE

(B) Gaine extérieure

Diamétre du cable 2 mm Diamétre du cable 3 mm
Nombre de fibres 1 2 1 2
Dimension (um) 2455 2455 24525 2455
Fibre optique
Couleur MNaturel Naturel Naturel MNaturel
Dimension (pm) 200 £ 50 200 + 50 Q00 50 Q00 + 50
Fibre & tompon serré Matériau LSZH LSZH LSZH LSZH
Couleur Blanc Blanc et bleu Blanc Blanc et bleu
Strenght Membre Fil d'aramide Fil d'aramide Fil d'aramide Fil d'cramide
Matériau LSZH LSZH LSZH LSZH
Veste extérieure
Couleur OM2 - Orange; OM3 - Aqua; OM4 - Viclet; OMS - Vert citron; OS2 - Jaune

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Diamétre du céble 2 mm Diamétre du cdble 3 mm

Nombre de fibres 1 2 1 2
Résistance a la traction (long terme) N &0 120 250 300
Resls{ance 4 la traction (court terme - N 120 240 500 00
installation)
Impact | 1. i | 5
Torsion 5cycles + 1tour
Béguin N/1Ocm 2000 500 2000 500
Rayon Fie courbure min. Rayen de courbure — 20 10x0D 30 100D
(chargé - non chargé)
Température d'installation = -10 a +60
Température de fonctionnement . o) -30 4 +60
Température de stockage e -10 a +60
Pénétration de l'eau Pos d'ecu a l'extrémité libre
Cable Diameter mm 2.0 2xb,2 30 29x58
Mominal Coble Weight (kg/lkm) 45 &8 10 15
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