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DESCRIPTION

Conçu pour des installations intérieures et/
ou extérieures. Principalement utilisé dans 
les réseaux très longue distance (backbones) 
de télécommunications et CATV. Adapté à 
l’enfouissement direct et aux zones à haut 
risque d’attaques de rongeurs.

NORMES APPLICABLES
• EN 187 000 • IEC 60794-3 • IEC 60794-3-10
• IEC 60794-3-12 • ISO 11801 • EN 50 173-1 • IEC 60793-2-50
• IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22

Ruban imperméable

Fil de liage

Enveloppe intérieure

Acier ondulé

Gaine extérieure

Remplissage

Fil hydrophobe

Tube en vrac

Fibre d’enrobage colorée

Gel de remplissage

Élément central de renforcement

PROPRIÉTÉS DU CÂBLE

Fibre de revêtement Couleur

1 - rouge 1 - rouge avec marque

2 - vert 2 - vert avec marque

3 - bleu 3 - bleu avec marque

4 - jaune 4 - jaune avec marque

5 - blanc 5 - blanc avec marque

6 - gris 6 - gris avec marque

7 - marron 7 - marron avec marque

8 - violet 8 - violet avec marque

9 - turquoise 9 - turquoise avec marque

10 - noir 10 - noir avec marque

11 - orange 11 - orange avec marque

12 - rose 12 - rose avec marque

Tube en vrac Dimension (mm) 2,3

Blocage de l’eau Ruban

Membre de la force centrale Matériau Tige FRP de 2,5 mm

Cordon de serrage 1 cordon de serrage

Armure Matériau Acier ondulé 0,15mm

Fourreau

Matériau 1,5mm MDPE

Couleur Noir

Marquage barpa FO Multi w Corrugated Steel LSZH Double (type de fibre) (nombre de fibres)
F (numéro de lot) Made in EU (mètres)m

VDE 888 V-DQH(SR)H

PROTECTION 
CONTRE LES 
RONGEURS

RETARDATEUR 
DE FLAMME

EXTÉRIEURINTÉRIEUR CONDUITE CHEMIN DE 
CÂBLES

SOU-
TERRAIN
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Ce produit est conçu et fabriqué en Europe.

Dans le cadre de notre mission d’atteindre l’excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance 
de conformité avec les standards de performance de l’industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette 
garantie s’applique aux installations d’infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une 
solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d’informations, visitez notre site internet.

Pour commander en Dca-s2, d2, a1, ajoutez à la référence « D1 ». Sans CPR, ajoutez à la référence « S ». 
Disponible dans différentes classes CPR. 
Veuillez préciser lors de votre demande..

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nombre de fibres

48 60 96 144

OM3 81111206548 81111206560 81111206596 811112065144

OM4 81111206648 81111206660 81111206696 811112066144

OS2 G652D 81111206148 81111206160 81111206196 811112061144

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Limite Méthode 
IEC 60794-1-21/22

Résistance à la traction (long terme) N 1000 E1

Résistance à la traction (court terme - installation) N 1800 E1

Impact J 20 E4

Torsion 5 cycles ± 1 tour E7

Écrasement N/10cm 3000 E3

Rayon de courbure minimum (installation) mm 290 -

Température d’installation ºC -30 à +60 E11

Température de fonctionnement ºC -60 à +70 F1

Température de stockage ºC -60 à +60 F1

F1

48 60 96 144

Diamètre du câble mm 14,5 14,5 14,5 19,5 -

Poids nominal du câble kg/km 265 265 255 445 -


