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PATCH CORD DE FIBRE HIGGS PLUS

DESCRIPTION l y

Les Patch Cords de Fibre Optique Premium Plus

sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter

transversalement des réseaux de fibre au sein de

systemes de cdblage structurés dans des installations -
d'entrée, salles de télécommunications, centres &:@’éﬂ
de données, distribution horizontale, et zones de

distribution d'équipements.

STANDARDS APPLICABLES muor ) (2% ) (rows

« Elaboré, fabriqué et distribué dans le cadre du systéme de gestion de qualité ISO9001:2015.
«+ ISO/IEC 11801; « EN 50173; « IEC 61300-3-35; « IEC 61755; « IEC 61754 ; « Telcordia GR326.

CARACTERISTIQUES

Testé & 100% pour la perte d'insertion et la perte de retour

Pour une Utilisation Intérieure

Livraison rapide

Gaine et capuchon du céble codés par couleur pour une identification simple de la Fibre

Configurations personnalisées

Clips duplex inclus avec configurations duplex

Tous les patch cords sont fournis avec un numéro de série

Pays d'Origine: Portugal

CONSTRUCTION

Comptage de fibres Disponible pour les configurations simplex et duplex
Types de Fibre 0S2, OM2, OM3, OM4, OM5
Gaine de Cable LSZH, LSZH CPR Eca, LSZH CPR Dca, LSZH CPR Cca, LSZH B2ca
Options de Connecteur LC, LC/APC, SC, SC/APC, LC Uniboot
Option de diameétre extérieur 2,0mm ou 3,0mm

INFORMATIONS PHYSIQUES ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LE CABLE CORDON ZIP UTILISE

https://barpa.eu/products/zip-cord-Iszh/

Consultez la fiche technique du Cordon Zip sur le site internet de barpa

Ce document a été créé par et appartient a barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire,

tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes & modification sans préavis.
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SPECIFICATIONS MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Durabilité du Connecteur >500 Accouplements
Rétention de Cable Connecteur 50N
Température d'Installation (°C) -10 to 50
Température de Stockage (°C) -20 to 60

PROPRIETES OPTIQUES

SM (dB) MM (dB)
Perte d'Insertion (dB) - Maximum <0,25 <0,30
Perte d'Insertion (dB) - Typique <015 <0,20
Perte de Retour 260 235

Polarité A-A

Extrémité 1 _ - Extrémité 2
[ B A |

TABLEAU D'INFORMATIONS DE COMMANDE

Catégorie Type de Gaine Diameétre de Cable Nombre de fibres Connecteur A Connecteur B Longueur
0S2 G652D LSZH 2,0 mm 1- Simplex sC SC O'iégggo
OS2 G657A2 LSZH Eca 3,0 mm 2 - Duplex SC/APC SC/APC
0S2 G657B3 LSZH Dca LC LC

OoM2 LSZH Cca LC/APC LC/APC
OoM3 LSZH B2ca LC Uniboot LC Uniboot
OM4

OMS5S

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de céble souhaitée, veuillez contacter I'assistance technique
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NOTES

La longueur est mesurée d'une extrémité de virole & l'autre en comptant les capuchons protecteurs

Tolérance de longueur de 2%

Le procédé de fabrication standard est le droit. Si vous souhaité le type croisé, veuillez contacter notre équipe

EU Ce produit est développé et produit en Europe.

Dans le cadre de notre mission d'atteindre I'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Systéme barpa peut vous donner une

A2NSS assurance de conformité avec les standards de performance de I'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport & la classe
GARANTIE installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé

ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.
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