barpa 9®

CORDON DE BRASSAGE EN CUIVRE CAT.6 U/UTP a
LSZH 26AWG - 1)) B

DESCRIPTION

Flexible, pour une gestion efficace des
connexions réseau. Conforme et dépasse RS Disponible dans les couleurs suivantes:

00000000

les normes internationales pour Catégorie
6, Classe E, 250 MHz, 1G. Disponible en

8 couleurs différentes et 15 dimensions (1) séparateur

@ Gaine

standards.
@ Conducteur
NORMES APPLICABLES
-ISO/IEC T1801-1 -EN 501732011 -[EC 60603-7
-IEC 60754-2 +PoE [EEE 8023af/at et bt Type 3 et 4 (4PPOE) 25
-ANSI/TIA 568.D -ROHS +IEC 611565 +[EC 60332-1-2 -IEC 61034-2 ANs LSZH = ROHS CE

INTERIEUR

APPLICATIONS

-Ethernet T0BASE-T, TOOBASE-T, T000BASE-T, 1T0GBASE-T; Token Ring 4/16; Vidéo numérique et vidéo analogique broadband/baseband
Voix sur IP (VolP).

MATERIAUX
Boitier du connecteur Polyester UL 94V2
Connecteur Type male 8P8C non blindé
Diameétre du conducteur interne (AWG) 26
Gaine LSZH
Diameétre extérieur (mm) 56+0,2
Cycles d'accouplement/durabilité 750 cycles

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (20°C)

Résistance de Contact (mQ) <20
Déséquilibre de Résistance (%) 3

Rigidité Diélectrique (V DC) 1000

Résistance d'isolation (mQ) > 100

INSTALLATION

Plage de température (en fonctionnement) (°C) -20~60
Plage de température (installation) (°C) 0-~50
Rayon de courbure 8 x D. ext. du céble

Ce document a été créé par et appartient a barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire,
tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes & modification sans préavis.
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PERFORMANCES TECHNIQUES

Fréquence (MHz) L N?Xt . L S Next . L ACR . L RL .
Limite (min. Typique) Limite (min. Typique) Limite (min. Typique) Limite (min. Typique)
1 65,0 62,0 62,0 3,0
4 63,0 60,5 59,0 4,0
8 58,2 55,6 52,5 57
10 56,6 54,0 50,2 6,3
16 53,2 50,6 45,2 8,0
20 51,6 49,0 42,6 9.0
25 50,0 473 399 10,1
gl 25 48,4 45,7 37,0 .4
62,5 43,4 40,6 26,9 16,5
100 399 371 18,6 21,3
200 34,8 319 33 31,5
250 331 30,2 -2,8 359

NUMEROTATION DES ARTICLES - INFORMATIONS DE COMMANDE

8221212C MMM

8221212 —+} Couleur C —+} METRE M M M
Gris 1 0,15 001
Jaune 2 0,25 002
Bleu 3 0,5 005
Vert 4 1 010
Orange 5 1,5 015
Rouge 6 2 020
Noir 7 030
Blanc 8 050
070
10 1700
15 150
20 200
25 250
30 300
50 500

GRIS (RAL7035) ; - JAUNE (RAL1018) ; - BLEU (RAL5017) ; - VERT (RAL6016) ; - ORANGE (RAL2008) ;
+ ROUGE (RAL3028) ; - NOIR (RAL?005).
Note: Couleurs, longueurs et configurations non standard disponibles sur demande.
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INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Metres Type Quantité (un) Dimension (mm) Poids brut (kg)
015 240 5,20
0,25 220 5,40
0.5 200 574

1 180 7,59
15 120 720

2 90 6,90

3 80 8,30

5 Carton 70 490x300x280 11,10
7 60 12,80
10 35 10,78
15 30 13,30
20 20 12,00
25 20 14,50
30 16 14,00
50 10 14,50

DESSIN TECHNIQUE

, L+ Tmm ) LONGUEUR TOLERANCE
8| | 1 <1000 mm +30 mm
1[![| |:| Eﬂ:ﬂ:ﬂm I} mﬂ:ﬂﬂﬁ DDHS 1000 < L < 5000 mm +50 mm

5000 < L £ 10000 mm +100 mm

t q]:ﬂ:ﬂﬂ:ﬂ] % 10000 < L £ 20000 mm +200 mm

20000 mm < L + 500 mm
EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez I'importance que nous attachons a I'emballage.
Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles a utiliser.

Dans le cadre de notre mission d'atteindre I'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Systéme barpa peut vous donner une assurance
25 de conformité avec les standards de performance de I'industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport & la classe installée. Cette

Gf,‘“NNﬁE garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une

solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.
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