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DESCRIPTION

Utilisé couramment dans la 
fabrication de cordons de 
brassage pour interconnecter des 
équipements à fibre optique.

NORMES APPLICABLES
• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2
• IEC 60332-1-[1,2] • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-[1,2] • ANSI/
TIA-568-C • IEC 60793 • ITU G651.1 • ITU G652
• ITU G657

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE

Diamètre du câble 2 mm Diamètre du câble 3 mm

Nombre de fibres 1 2 1 2

Fibre optique
Dimension (μm) 245 ± 5 245 ± 5 245 ± 5 245 ± 5

Couleur Naturel Naturel Naturel Naturel

Fibre à tampon serré

Dimension (μm) 900 ± 50 900 ± 50 900 ± 50 900 ± 50

Matériau LSZH LSZH LSZH LSZH

Couleur Blanc Blanc et bleu Blanc Blanc et bleu

Strenght Membre Fil d’aramide Fil d’aramide Fil d’aramide Fil d’aramide

Veste extérieure
Matériau LSZH LSZH LSZH LSZH

Couleur OM2 - Orange; OM3 - Aqua; OM4 - Violet; OM5 - Vert citron; OS2 - Jaune

Fibre optique

Revêtement de la fibre

Tampon serré

Élément de résistance

Gaine extérieure

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Diamètre du câble 2 mm Diamètre du câble 3 mm

Nombre de fibres 1 2 1 2

Résistance à la traction (long terme) N 60 120 250 300

Résistance à la traction (court terme -
 installation) N 120 240 500 600

Impact J 1 1 1 5

Torsion 5 cycles ± 1 tour

Béguin N/10cm 2000 500 2000 500

Rayon de courbure min. Rayon de courbure 
(chargé - non chargé) mm 20 10xOD 30 10xOD

Température d’installation °C -10 à +60

Température de fonctionnement °C -30 à +60

Température de stockage °C -10 à +60

Pénétration de l’eau Pas d’eau à l’extrémité libre

Cable Diameter mm 2,0 2x4,2 3,0 2,9 x 5,8 

Nominal Cable Weight (kg/km) 4,5 8 10 15
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INFORMATIONS SUR LE MARQUAGE

barpa (Numéro de code) F.O. Cable LSZH (Recommandation ITU) (Nº fibres) Conforme aux normes ISO/IEC 11801 ; IEC 61156-5 ; EN 50173-1 ; EN 50288-
6-1 et ANSI/TIA-568-C.2 ___m (Classe CPR) (Date de production)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Diamètre du câble Nombre de fibres Mètres de bobine (km) Taille de la bobine (cm) Poids brut (kg/bobine)

2 mm
1 2 35x35x30 10

2 2 45x45x35 17.5

3 mm
1 2 35x35x30 10

2 2 45x45x35 17.5

ORDER INFORMATION

Diamètre du 
Câble

Nombre de 
Fibres OM2 OM3 OM4 OM5 G652D G657A2 G657B3

2 mm
1 - - - - 81112102101 81112102201 81112102301

2 81113102402  81114102502  81115102602 81117102702 81112102102  81112102202 81112102302

3 mm
1 - - - - 81112103101 81112103201 81112103301

2 81113103402 81114103502 81115103602 81117103702 81112103102 81112103202 81112103302

Dans le cadre de notre mission d’atteindre l’excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une 
assurance de conformité avec les standards de performance de l’industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport à la classe 
installée. Cette garantie s’applique aux installations d’infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé 
ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d’informations, visitez notre site internet.

Pour commander en Dca-s2, d2, a1 ajouter «D1» à la fin du code. Pour commander en B2ca-s1a, d1, a1 ajouter «B1» à la fin du code. Sans 
CPR, ajouter «S» à la fin du code. 
Disponible en différentes classes CPR, à préciser dans votre demande.


